
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Distribuidor en exclusivo en España: 
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Energía Sierra Segura, S.L. 
Oficinas: Avda. España nº10 - 8ºC 

Almacén, exposición: Polígono Industrial Romica - 
calle 4 bis con Avda. B 

Teléfono y fax .- 967 254 386 
 

www.energiasierrasegura.com 
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ENERGÍA SIERRA SEGURA, pertenece a un grupo de empresas relacionadas con el mundo del 
aceite de oliva y de marcada tradición en producción de biomasa. Contando con la experiencia directa de 
más de 20 años en producción de distintos tipos de biomasa: hueso y orujillo de aceittuna (como 
productores) así como pellet, cascara de almendra, granilla y harina de granilla de uva, astilla, etc. 
 
Disponemos de una almazara de aceite de oliva, dos empresas de envasado de aceite y dos plantas de 
tratamiento de orujo de aceituna, ubicadas en la provincias de Jaén y Albacete, lo que nos permite contar 
con unos volúmenes de biomasa entorno a las 200.000 tm/año y nos avala como suministradores 
independientes y garantizando el suministro, siendo ésta, una característica diferenciadora. 
 
ESS, actualmente está en disposición de ofrecer un servicio integral de venta de calor, usando biomasa 
como combustible, contribuyendo al fomento de las energías renovables, y ofreciendo una alternativa 
aventajada frente a los combustibles fósiles tradicionales, como son el gas, carbón o gasoil, manteniendo 
los más altos estándares de calidad, en este sentido hemos apostado por la calidad del producto final y 
somos la primera empresa Europea con certificación en hueso de aceituna, hueso Biomasud Calidad A. 
 
Otra gama de ESS es su amplia gama de productos en equipos de biomasa, tanto para el sector domestico 
como para el industrial. Distribuimos en exclusiva para España equipos policombustibles que van desde 
los 8 hasta los 2.000 kw. Disponemos de estufas duales de aire (hueso y pellet), calderas policombustibles 
(hueso, pellet, astilla, leña, etc.), generadores de aire y todo tipo de equipos capaces de quemar biomasa. 
 
ENERGÍA SIERRA SEGURA, es una empresa habilitada en el programa BIOMCASA II por el INSTITUTO PARA 
LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGIA (IDAE), lo que supone una gran variedad de modelos de 
gestión energética, pudiendo ofrecer un servicio adaptado a las necesidades de cada cliente, ya que 
disponemos de un sistema de financiación capaz de soportar hasta el 100% del coste de equipos, 
instalación, mantenimiento y suministro de combustible, constituyendo un modelo de gestión total. 
 
EMPRESA DE SERVICIOS ENERGÉTICOS (ESE): Proporcionamos servicios de mejora de la eficiencia 
energética en las instalaciones nuevas o existentes, todo ello recogido en un contrato de rendimiento 
energético. 
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Energia Sierra Segura S.L. nace en 2009 con la misión principal de “valorizar el hueso de aceituna y su 
aprovechamiento como biomasa en instalaciones domesticas e industriales”.  
 
En Energía Sierra Segura, apostamos desde hace muchos años, por el hueso de aceituna, ya que hemos 
contrastado el perfecto funcionamiento de este combustible, otorgando las máximas prestaciones en 
confort térmico, además de llegar a una excelente relación calidad-precio. Creemos en el hueso como 
alternativa al resto de biomasas puediendo competir tanto en calidad como en prestaciones. 
 
 
Hasta hace muy poco no habia una regulación para garantizar la calidad del hueso de aceituna, pero desde 
Agosto  de 2.013 Energía Sierra Segura, cuenta con el primer sello de calidad Biomasud para hueso de 
aceituna a nivel Europeo. Este sello de calidad da una trazabilidad del producto, desde que se obtiene el 
hueso en la almazara hasta que se entrega al cliente final en los distintos formatos. Además existen dos 
tipos de calidades: A y B.  

 
ESS, continuando con su apuesta por la calidad,ha obtenido el sello para hueso de aceituna Biomasud 
clase A, el de mayor calidad en el esquema BIOMASUD. 
 

 
 
Siempre pensando en nuestros clientes, disponemos de distintos tipos de formato del producto para que 
se adapte a las necesidades particulares de cada uno de ellos. Disponemos de huesod de aceituna 
Biomasud calidad A en: 
 
 -Sacos de 15 kg, paletizado.     
 -Big Bag de 1.000 kg. 
 -Formato Granel 

 

 

 

 

 

 

 
Además trabajamos con todo tipo de combustibles triturados como pueden ser: pellet EN plus A1, orujillo 
de aceituna, , granilla y harina de granilla de uva, cascara de almendra, etc 
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TERMOESTUFAS.   POTENCIAS: 14 - 18 -22 KW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además todas nuestras Estufas de aire incluyen: mando a distancia, un kit de 
salida de humos en acero inoxidable 316 y un aspirado para la recogida de 
cenizas. 
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MODELO FACI 
 

La caldera de combustión mixta FACI, realizada en 

acero de alta calidad, garantiza un elevado rendimiento 

de la combustión gracias al recorrido obligado de las 

tres vueltas de humo, obteniendo en consecuencia, un 

considerable ahorro energético. El intercambiador de 

calor está formado por tubos de humo de acero, sin 

soldaduras  y sumergidos en  agua, colocados dentro de 

un cilindro sobre la parte alta de la cámara de 

combustión. El quemador, con sinfín de doble caída, 

asegura el sistema de anti-retorno de llama de modo 

natural y es ideal para todos los combustibles 

triturados. El control electrónico está garantizado, por 

un sistema digital capaz de controlar todos los 

parámetros necesarios para el funcionamiento óptimo de 

la caldera. Las calderas mod. FACI también pueden ser 

utilizadas al mismo tiempo con otras fuentes de calor 

alternativas como: calderas con hogar, paneles solares, 

calderas a gas o gasoil, termo estufas, etc. 

 

 

 

 

MOD. CALDERA FACI 26/FACI BIG 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

DOTACION DE SERIE EN TODOS LOS 

MODELOS 

 
1. TARJETA ELECTRONICA DIGITAL 

Controla todos los parametros técnicos para mejorar el rendimiento y  

el funcionamiento de la caldera. 

2. GRAN QUEMADOR                                        

Fabricado en fundicion, con rejillas laterales para favorecer la recogida de las cenizas.  

Preparada para funcionamiento con lena. 

3. MEZCLADOR AIRE COMBUSTIBLE                                

Emision de aire comburente en el quemador para mejorar la combustion y el rendimiento 

 de la caldera. 

5. INSPECCION DE LOS HUMOS        

Modelo 

FACI 

Combustibles utilizados: 

Solidos triturados: pellets, orujo de 

aceituna, hueso de aceituna, cáscaras de 

almendra, leña (manualmente), ect. 

Potencia: 

A partir de 26 kW 

Pannel de control: 

Tarjeta digital 

Rendimiento: 

≥ 91% 

CALDERA POLICOMBUSTIBLE 
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EQUIPACIÓN DE SERIE SEGÚN MODELOS 
 

1.CAJON DE CENIZAS : Mod. FACI 26-34-51-78-115  

 

2.TURBULADORES MANUALES: Mod. FACI 51 
 

3. SISTEMA DE SEGURIDAD: Mod. Faci 115 y Faci 208 

 

4. SANITARIO en los modelos CSL  
 

 

CALDERAS MOD. FACI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Las potencias mínimas y máximas se refieren, respectivamente, a combustibles con una eficiencia térmica de bajo 

o alto rendimiento. 
**SSL = sin sanitario, lateral (tolva); CSL = con sanitario, lateral (tolva) 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Potencia 

min. kW* 

Potencia 

max. kW* 

FACI 26 SSL** 

(FACI BIG) 

Caldera a combustion mixta,tolva 0,2 m3 

lateral, cajon de cenizas, tarjeta digital 

12,0 26,6 

FACI 26 CSL** 

(FACI BIG) 

Caldera a combustion mixta,tolva 0,2 m3 

lateral, cajon de cenizas, tarjeta digital, 

con ACS instalado 

12,0 26,6 

FACI 34 SSL Caldera a combustion mixta,tolva 0,2 m3 

lateral, cajon de cenizas, tarjeta digital 

16,2 34,9 

FACI 34 CSL Caldera a combustion mixta,tolva 0,2 m3 

lateral, cajon de cenizas, tarjeta digital, 

con ACS instalado 

16,2 34,9 

FACI 51 SSL Caldera a combustion mixta,tolva 0,2 m3 

lateral, cajon de cenizas, tarjeta digital,  

turbuladores manuales 

23,0 51,0 

FACI 51 CSL Caldera a combustion mixta,tolva 0,2 m3 

lateral, cajon de cenizas, tarjeta digital,  

turbuladores manuales, con ACS instalado 

23,0 51,0 

FACI 78 SSP Caldera a combustion mixta,tolva 0,2 m3 

trasera, cajon de cenizas, tarjeta digital 

36,0 78,0 

FACI 78 CSP Caldera a combustion mixta,tolva 0,2 m3 

trasera, cajon de cenizas, tarjeta 

digital, con ACS instalado 

36,0 78,0 

FACI 115 SSP Caldera a combustion mixta,tolva 0,2 m3 

trasera, cajon de cenizas, tarjeta digital 

56,0 115,5 

FACI 208 SSP Caldera a combustion mixta,tolva 0,4 m3 

trasera, sin cajon de cenizas, tarjeta 

digital 

101,0 208,0 
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ACCESSORIOS CALDERA: 

 
CODIGO DESCRIPCION 

PAS302 Limpieza automatica tubos de humo FACI 26 

PAS303 Limpieza automatica tubos de humo FACI 34 

PAS304 Limpieza automatica tubos de humo FACI 51 

PAS307 Limpieza automatica tubos de humo FACI 78 

PAS310 Limpieza automatica tubos de humo FACI 115 

PAS316 Limpieza automatica tubos de humo FACI 208 

TF302 Turbuladores manuales FACI 26 

TF304 Turbuladores manuales FACI 34 

TF304 Turbuladores manuales FACI 51 

TF307 Turbuladores manuales FACI 78 

TF310 Turbuladores manuales FACI 115 

TF316 Turbuladores manuales FACI 208 

EAC 302 Recogida automatica de cenizas con sinfin completo: motor, 

reductor y contenedor de cenizas FACI 26 

EAC 303 Recogida automatica de cenizas con sinfin completo: motor, 

reductor y contenedor de cenizas FACI 34 

EAC 304 Recogida automatica de cenizas con sinfin completo: motor, 

reductor y contenedor de cenizas FACI 51  

EAC 307 Recogida automatica de cenizas con sinfin completo: motor, 

reductor y contenedor de cenizas FACI 78 

EAC 310-316 Recogida automatica de cenizas con sinfin completo: motor, 

reductor y contenedor de cenizas FACI 115,FACI 208 

SMC420 Indicador falta de combustible con señal acustica de alarma 

RTFC200 Regulador de tiro para chimenea FACI 26-34-51-78 

RTFC300 Regulador de tiro para chimenea FACI 115-208 

KIT cuadro asp.26 Kit cuadro de mando con extractor de humos FACI 26 

KIT cuadro asp.34 Kit cuadro de mando con extractor de humos FACI 34 

KIT cuadro asp.51 Kit cuadro de mando con extractor de humos FACI 51 

KIT cuadro asp.78 Kit cuadro de mando con extractor de humos FACI 78 

KIT cuadro asp115 Kit cuadro de mando con extractor de humos FACI 115 

KIT cuadro asp208 Kit cuadro de mando con extractor de humos FACI 208 

 

 

 

 
 

 

ref: PAS 

Limpieza 

automatica tubos 

de humo 

 

Ref: TF 

Turbuladores 

manuales 

 
 

Ref: RTFC 

Regulador de tiro 

para chimenea 

 

ref: EAC 

Recogida 

automatica de 

cenizas en la base 

 

Kit cuadro de 

mando con 

extractor de 

humos 
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CALDERA DE COMBUSTION MIXTA 

MODELO ECO 

 
La caldera de combustión mixta ECO, realizada en acero 

de alta calidad, garantiza un elevado rendimiento de 

combustión gracias al recorrido obligado de dos pasos de 

humo, obteniendo en consecuencia, un considerable 

ahorro energético. El intercambiador de calor está 

constituido por tubos de humo de acero sin soldaduras, 

sumergidos en agua y colocados sobre la cámara de 

combustión. El quemador, con sinfín doble  caída, asegura 

el sistema de no retorno de llama de modo natural y es 

ideal para todos los combustibles triturados. El control 

electrónico está garantizado por un sistema digital capaz 

de controlar todos los parámetros necesarios para el 

funcionamiento óptimo de la caldera. Las calderas FACI 

también pueden ser utilizadas al mismo tiempo con otras 

fuentes de calor como: calderas con hogar, paneles 

solares, calderas a gas o gasoil, termo estufas, etc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
1. Es obligatoria la instalación del regulador de tiro si la 

chimenea esta realizada en acero, para conservar la garantía. 

2. Las descripciones e ilustraciones de  FACI se dan a título 

indicativo. La empresa se reserva el derecho de hacer 

cambios para cumplir con demandas constructivas y 

comerciales.  

 
 

 

 

 

 

 

Modelo 

ECO –Caldera a combustión mixta 

Combustibles utilizados: 

Solidos triturados (pellets, orujo de 

aceituna, hueso de aceituna, cáscara de 

almendra, leña (carga manual), ect.) 

Potencia: 

A partir de 26 KW 

Cuadro de mando: 

Tarjeta analógica 

Rendimiento: 

≥ 84% 

CALDERA POLICOMBUSTIBLE 
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DOTACION DE SERIE EN TODOS LOS MODELOS 

 
1. TARJETA ELECTRONICA ANALOGICA 

Para controlar todos los parametros técnicos para mejorar el rendimiento y el 

funcionamiento de la caldera. 
2. MEZCLADOR AIRE COMBUSTIBLE                                

Imision de aire comburente en el bracero para mejorar la combustion y el  

rendimiento de la caldera. 
3. INSPECCION DE LOS HUMOS 

 

DOTACION DE SERIE SEGUN MODELOS: 

 
1.Turbuladores manuales en el modelo ECO 34 

2. SANITARIO en los modelos CSL/CSP 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CODIGO DESCRIPCION Potencia 

min. kW*  

Potencia 

max. kW* 

ECO 26 SSL** Caldera a combustion mixta,tolva 0,2 m3 

lateral, tarjeta analógica, sin cajon de 

cenizas 

12,0 26,6 

ECO 26 CSL** Caldera a combustion mixta,tolva 0,2 m3 

lateral, tarjeta analógica, sanitario 

instalado, sin cajon de cenizas 

12,0 26,6 

ECO 34 SSL Caldera a combustion mixta,tolva 0,2 m3 

lateral, tarjeta analógica, turbuladores 

manuales de serie, sin cajon de cenizas 

16,2 34,9 

ECO 34 CSL Caldera a combustion mixta,tolva 0,2 m3 

lateral, tarjeta analógica, sanitario 

instalado, turbuladores manuales de 

serie, sin cajon de cenizas 

16,2 34,9 

ECO 51 SSL Caldera a combustion mixta,tolva 0,2 m3 

lateral, tarjeta analógica, sin cajon de 

cenizas 

23,0 51,0 

ECO 51 CSL Caldera a combustion mixta,tolva 0,2 m3 

lateral, tarjeta analógica, sanitario 

instalado, sin cajon de cenizas 

23,0 51,0 

ECO 78 SSP Caldera a combustion mixta,tolva 0,2 m3 

trasera, tarjeta analógica, sin cajon de 

cenizas 

36,0 78,0 

ECO 78 CSP Caldera a combustion mixta,tolva 0,2 m3 

trasera, tarjeta analógica, sanitario 

instalado, sin cajon de cenizas 

36,0 78,0 

ECO 115 SSP Caldera a combustion mixta,tolva 0,4 m3 

trasera, tarjeta analógica, sin cajon de 

cenizas 

56,0 115,5 
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CALDERA DE COMBUSTION MIXTA MOD. 
GT MY 2013, DE SERIE CON 

INSTALACION COMPLETA HIDRAULICA 

ALTA/BAJA Tª 

 
El grupo térmico GT, construido en chapa de acero de 

gran espesor, es un grupo policombustible de diseño 

innovador con un sistema hidráulico primario y secundario. 

El silo de almacenamiento del material está insertado en 

la estructura de la caldera que resulta compacta y fácil 

de manipular. Es posible controlar el panel de mandos a 

distancia mediante el display remoto, así como disponer 

de un calentador para agua caliente sanitaria. Además, el 

recorrido obligatorio de tres vueltas de humo asegura un 

elevado rendimiento térmico y un considerable ahorro 

económico y energético.  

 

Las calderas del grupo térmico GT también pueden ser 

utilizadas al mismo tiempo con otras fuentes de calor, 

como calderas con hogar, paneles solares, termo estufas, 

calderas a gas o gasoil, etc.  

 

 

CODIGO DESCRIPCION Potencia 

min. kW* 

Potencia 

max. kW* 

GT 24 MY2013 1A 1 circuito alta temperatura 12,0 26,6 

GT 24 MY2013 2A 2 circuitos alta temperatura 12,0 26,6 

GT 24 MY2013 B 1 circuito baja temperatura 12,0 26,6 

GT 24 MY2013 AB 1 circuito alta/baja temperatura 12,0 26,6 

GT 34 MY2013 1A 1 circuito alta temperatura 16,0 34,9 

GT 34 MY2013 2A 2 circuitos alta temperatura 16,0 34,9 

GT 34 MY2013 B 1 circuito baja temperatura 16,0 34,9 

GT 34 MY2013 AB 1 circuito alta/baja temperatura 16,0 34,9 

* Las potencias mínimas y máximas se refieren, respectivamente, a combustibles con una eficiencia térmica de bajo 

o alto rendimiento. 

EQUIPAMIENTO DE SERIE  

 
1. CUADRO DE MANDO DIGITAL 

Para la gestión de todos los parámetros técnicos. 

2. GRAN QUEMADOR 

Fabricado en fundición, con parrilla lateral para favorecer la recogida 

 de las cenizas. Preparada para su funcionamiento con leña. 

3. CAJON DE CENIZAS 

El cajón permite la recogida de las cenizas en la base 

 

4. GRAN CAPACIDAD DE LA TOLVA DE ALMACENAMIENTO 

5. Circuito hidraulico  

CALDERA POLICOMBUSTIBLE 
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 Bomba de recirculación para sistema anticondensación y producción de agua caliente sanitaria constante 

controlada por la unidad de control.  

 Sanitario de 24 kw para una alta produccion de agua caliente sanitaria constante hasta 

13,6 L/min a ΔT = 25°C 

 Valvula automatica de desahogo   

 Valvula de seguridad de 2,5 Bar  

 Grupo de llenado automatico completo con manometro para la visualizacion constante de 

la presion.  

 Vaso de expansion de 14 litros 

 Valvula de descarga de seguridad térmica, con sensor a doble seguridad, a 95 °C   

 Instalacion hidraulica con tubos metalicos, con salidas en la parte trasera de todos los 

circuitos para una facil conexion a las instalaciones al exterior.  

 

ACCESSORIOS OPCIONALES: 
 

CODIGO DESCRIPCION 

T26  Turbuladores para limpieza manual del intercambiador GT 26 

T34 Turbuladores para limpieza manual del intercambiador GT 34 

RTFC200 Regulador de tiro para chimenea ASPIR. 26-34 

  

 

T26/ T34 

Turbuladores 

manuales 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Es obligatoria la instalación del regulador de tiro si la chimenea esta realizada en acero, para conservar la garantía. 

2. Las descripciones e ilustraciones de FACI se dan a título indicativo. La empresa se reserva el derecho de hacer cambios para 

cumplir con demandas constructivas y comerciales. 

 
RTFC 

Regulador de tiro 
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CALDERA DE ASTILLAS MOD. FSS 

 
La caldera de astilas de leña mod. FSS, construida en chapa 

de acero de gran espesor, utiliza como combustible residuos 

de madera de pocos centímetros de longitud que son 

cargados de modo automático. El combustible a utilizar puede 

estar constituido por materiales de diferente origen: podas 

desmenuzadas, desechos desmenuzados de madera de 

aserradero y biomasa derivada de las actividades forestales. 

Los sistemas a astilla de leña, además de ser utilizado en 

ámbito doméstico, son especialmente indicados para la 

calefacción de edificios de medianas o grandes dimensiones, 

como industrias,hoteles, escuelas, hospitales, etc. 

Puede ser alimentada también con combustibles sólidos 

triturados y con leña; la misma caldera también puede ser 

utilizada al mismo tiempo con otras fuentes de calor, como 

calderas con hogar, paneles solares, calderas a gas o gasoil, 

termo estufas, etc.  
 

 
 

 

 

 

   

   

    

 

 

 

 

 

DOTACION DE SERIE EN TODOS LOS MODELOS 

 
1. TARJETA ELECTRONICA DIGITAL 

Para controlar todos los parametros técnicos que mejorar el rendimiento y el 

funcionamiento de la caldera. 

2. AMPLIO QUEMADOR                                        

Fabricado en fundicion, con parrilla lateral para favorecer la recogida de las cenizas. 

Preparada para funcionamiento con lena de manera manual. 

3. MEZCLADOR AIRE COMBUSTIBLE                                

Emision de aire comburente en el quemador para mejorar la combustion y el rendimiento 

 de la caldera. 

4. DOBLE SINFIN DE CAIDA COMBUSTIBLE 

Con un movimiento alternativo y temporizado para evitar el retorno de llama en la tolva de 

estockaje. Una abertura evita la salida de combustible en caso de bloque del sinfín 

inferior.  

5. EXTRACTOR DE HUMOS DE TIRO FORZADO 

Modelo 

FSS- caldera a astillas 

Combustible utilizado: 

Astilla G30 normativa 7133 

Potencia : 

A partir de 34 kW 

Cuadro de mando: 

Tarjeta digital 

Rendimiento: 

≥ 86% 

Modelo Astilla 
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DOTACION DE SERIE EN SEGÚN MODELOS: 
 

1. CAJON DE CENIZAS : Modelos FSS 34-51-78-115  

 

2.Turbuladores manuales: En el modelo FSS 51 

 

3. ACS EN EL MODELO CSL  

 
 

CALDERAS MOD. FSS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Las potencias mínimas y máximas se refieren, respectivamente, a combustibles con una eficiencia térmica de bajo 

o alto rendimiento. 
**SS = sin sanitario; CS = con sanitario 

CODIGO DESCRIPCION Potencia 

quemada 

min. kW*  

Potencia 

Al hogar 

max. kW* 

FSS 34 SS** Caldera a astillas de leña, tolva de 490 

litros, cajón de cenizas, tarjeta digital, 

extractor de humos 

16,2 34,9 

FSS 34 CS** Caldera a astillas de leña, tolva de 490 

litros, cajón de cenizas, tarjeta 

digital,sanitario instalado, extractor de 

humos 

16,2 34,9 

FSS 51 SS Caldera a astillas de leña, tolva de 490 

litros, cajón de cenizas, tarjeta digital, 

extractor de humos, turbuladores 

manuales de serie 

23,0 51,0 

FSS 51 CS Caldera a astillas de leña, tolva de 490 

litros, cajón de cenizas, tarjeta digital, 

extractor de humos, sanitario instalado, 

turbuladores manuales de serie 

23,0 51,0 

FSS 78 SS Caldera a astillas de leña, tolva de 490 

litros, cajón de cenizas, tarjeta digital, 

extractor de humos 

36,0 78,0 

FSS 78 CS Caldera a astillas de leña, tolva de 490 

litros, cajón de cenizas, tarjeta digital, 

sanitario instalado, extractor de humos 

36,0 78,0 

FSS 115 SS Caldera a astillas de leña, tolva de 490 

litros, cajón de cenizas, tarjeta digital, 

extractor de humos 

56,0 115,5 

FSS 208 SS Caldera a astillas de leña, tolva de 490 

litros, sin cajón de cenizas, tarjeta 

digital, extractor de humos 

101,0 208,0 
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CALDERA DE LEÑA 

 
La caldera FCL utiliza como combustible la leña con carga 

manual. La caldera, construida con chapa de acero de 

grueso espesor, presenta un amplio quemador con parrilla 

en fundición de cromo para la correcta difusión del aire 

de combustión central y lateral. Las operaciones de 

limpieza son fáciles de efectuar gracias a la amplitud 

estudiada de las dos puertas; el mantenimiento se ve 

facilitado por la posibilidad de inspeccionar en su 

totalidad sus componentes.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

DOTATION DE SERIE EN TODOS LOS MODELOS 

 

 

1. Ancho quemador con parrilla en acero cromado para la 

difusión correcta del aire de combustión central y 

lateral. 

 

2. Ventilación forzada para optimizar la combustión de 

la leña e incrementar el rendimiento de 

funcionamiento.  

 

3. Cuadro de mando para leña 

 

 

 

 

 
DOTATION DE SERIE EN SEGUN MODELOS: 

 

1.Turbuladores manuales en el modelo FCL 34 

2. SANITARIO EN EL MODELO CSL  

Modelo 

FCL- Caldera de leña 

Combustible utilizado: 

Trozos de leña (carga manual) 

Potencia: 

A partir de 16 KW 

Cuadro de mando: 

Cuadro para leña 

Rendimiento: 

≥ 70% 

Modelo Leña 
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CALDERAS MOD. FCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESORIOS CALDERA: 

 
CODIGO DESCRIPCION 

TF303 Turbuladores manuales FCL 34 

TF304 Turbuladores manuales FCL 51 

TF307 Turbuladores manuales FCL 78 

TF310 Turbuladores manuales FCL 115 

SD 303-310 Tarjeta digital FCL 34-51-78-115 

RTFC200 Regulador de tiro para chimenea FCL 34-51-78 

RTFC300 Regulador de tiro para chimenea FCL 115 

CC 303 Cajón de cenizas FCL 34 

CC 304 Cajón de cenizas FCL 51 

CC 307 Cajón de cenizas FCL 78 

CC 310 Cajón de cenizas FCL 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC 

Cajon de cenizas 

 

 

 

CODIGO DESCRIPCION Potencia 

quemada 

min. kW*  

Potencia 

Al hogar 

max. kW* 

FCL 34 SS Caldera de leña FCL 34,  turbuladores 

manuales de serie 

16,2 34,9 

FCL 34 CS Caldera de leña FCL 34, sanitario 

instalado, turbuladores manuales de serie 

16,2 34,9 

FCL 51 SS Caldera de leña FCL 51 23,0 51,0 

FCL 51 CS Caldera de leña FCL 51, sanitario instalado 23,0 51,0 

FCL 78 SS Caldera de leña FCL 78 36,0 78,0 

FCL 78 CS Caldera de leña FCL 78, sanitario instalado 36,0 78,0 

FCL 115 SS Caldera de leña FCL 115 56,0 115,5 

TF 

Turbulador manual 

 
RTFC 

Regulador de tiro 

 

 

SD 303-310 

Tarjeta digital 
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COMBUSTIBLES: 

-PELLET  

-HUESO DE ACEITUNA 
 

Las termoestufas Techno Pellet 25 y 25 RS representan una perfecta 

solución para todas las habitaciones sin local técnico o central térmica y 

pueden ser instaladas en cualquier tipo de local de servicio como trasteros, 

lavaderos, debajo de escaleras, etc. Las termoestufas poseen un 

funcionamiento modulante que reduce la cantidad de encendidos, y por lo 

tanto aprovecha la potencia mínima. En los modelos RS, la caldera dispone 

de la gestión para dar preferencia a la producción de agua caliente 

sanitaria, que tiene lugar mediante un calentador externo. Los modelos RS 

tienen un acumulo de agua de 90 litros. 

 

  VERSION R = SOLO CALEFACCION 

  VERSION RS = CALEFACCION Y ACS 

TECHNO PELLET 25/30 R 

 

TECHNO PELLET 25/30 RS 

TECHNO PELLET 

25/30 R 

TECHNO PELLET 

25/30 RS 
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

- Válvula dosificadora 

- Sistema de carga con válvula dosificadora estelar 

- La única capaz de asegurar una dosificación constante y proporcional 

- El único sistema que actúa como un amortiguador de fuego entre la cámara de   combustión y el 

sedimento tolva. 

 

- Sistema de combustión regulada por caudalímetro 

- La medición de litros de aire alimentado en la cámara de combustión se efectúa a través de sensor 

específico "patentado" capaz de garantizar una combustión óptima y siempre perfecta. 

 

 

- Sistema de Exchange para contrarrestar la corriente 

- El calor fluye de arriba hacia abajo. El agua fría de abajo hacia arriba 

 

- Producción de agua caliente sanitaria 90 L. (60 +30) litros de almacenamiento 

- Hasta 200 litros de agua caliente en los primeros 20 minutos de uso  

 

- Conexión eléctrica 230 V de válvulas motorizadas y / o circulatorios adicional   

 

Sistema de encendido 

El sistema se realiza a través del electrodo insertado en el interior del brasero, y facilita el 

encendido de la termo estufa 

 

Tolva para el almacenamiento del combustible de gran dimensio 

 

PANEL TECNICO: El panel incluido con portafusibles y rápida conexión a la red eléctrica ofrece 

la posibilidad de conectar los siguientes componentes: Configuración del termostato / 

temporizador, un ordenador personal, un módem, válvulas de desvío y / o circuladores 230 V para 

la gestión de otros circuito 

CODIGO Potencia 

kW 

Reserva de 

agua (litros) 

Tolva pellets 

(kg) 

TECNOPELLET 25 R 5/25 -- 110 

TECNOPELLET 25 RS 5/25 90 110 

TECNOPELLET 30 R 6/30 -- 110 

TECNOPELLET 30 RS 6/30 90 110 

QUEMADOR PARA HUESO    

RT60401E  Regulador de tiro    

Modelo 25 R 30R 25 RS 30RS 

Consumo pellet P.C.I. = 18 Mj/kg (kg/h) 

min/max 

1,2/4,1 1,2/5,9 1,2/4,1 1,2/5,9 

Capacidad tolva pellet (kg) 110 110 110 110 

Volumen agua en caldera (litros) 30 33 90 93 

Produccion mas alta acs σt = 30 °C in 20’ 

(litros) 

- - 200 200 

Conexiones hidraulicas calefaccion (inch) ¾ “ ¾ “ ¾ “ ¾ “ 

Conexiones hidraulicas sanitario (inch) - - ½” ½” 

Peso con agua (kg) 215 235 305 325 

Diametro descarga humos (mm) 80 trasera 100 lat. dx 80 trasera 100 lat. dx 

Dimensiones tecno – l x h x p (cm) 77,5x72x126 77,5x72x126 77,5x72x152 77,5x72x152 
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Las calderas industriales son fruto de años de experiencia en el sector termomecanico. La aplicación de 

modernas tecnologías en las fases de elaboración, así como el uso de materiales de óptima calidad 

garantizan un elevado rendimiento y una larga duración. Se trata de calderas policombustibles o de leña, 

ue estan disponibles con potencias hasta 1.000.000 Kcal/h. Pueden ser utilizadas en espacios amplios, 

donde la calefaccion de tipo tradicional resultaia extremadamente costosa.  

 

CODIGO DESCRIPCION Potencia quemada 

min. KW* 

Potencia quemada 

max. KW* 

FACI-ESS 258 Caldera a combustion mixta, tolva 0,4m3 

trasera, cuadr de mando industrial, quemador 

para pellet y solidos triturados 

127,6 

 

258,0 

FACI-ESS 386 Caldera a combustion mixta, tolva 0,4m3 

trasera, cuadr de mando industrial, quemador 

para pellet y solidos triturados 

191,4 386,0 

 

FACI-ESS 645 Caldera a combustion mixta, tolva 0,4m3 

trasera, cuadr de mando industrial, quemador 

para pellet y solidos triturados 

319,55 645,0 

FACI-ESS 1033 Caldera a combustion mixta, tolva 0,4m3 

trasera, cuadr de mando industrial, quemador 

para pellet y solidos triturados 

511,0 1.033,0 

FACI-ESS 1292 Caldera a combustion mixta, tolva 0,4m3 

trasera, cuadr de mando industrial, quemador 

para pellet y solidos triturados 

639,65 1.292,0 

 

 

El intercambiador de calor horizontal de la caldera FACI esta representado por tubos de humos en un 

cilindro, situados en la camara de combustión. Se trata de tubos de humos sin costura sumergidos en 

agua para obtener un mejor rendimiento termico. Ellos se unen, al final, a la caja de recogida de humos, 

que tiene una abertura para la limpieza periodica de los residuos dee la combustión. La vuelta forzada de 

los humos parte de dos corrientes separadas, una lateral, que toca las paredes de la camara de 

combustion, otra coriente hacia en cilindro, que gracias al tiraje, se introduce en los tubos de humos, 

con el fin de realizar el curso de los tres pasos de humos para alcanzar un rendimiento del 90% con un 

combustible adecuado y consegui asi un ahorro considerable de energia. 
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Los generadores de aire caliente son realizado para calentar los lugares publicos y privados o para el 

tratamiento de aire en secadores. La elección de los materiales es particularmente cuidadosa para 

asegurar un alto rendimientos. 

El espesor de las placas de acero asegura una larga duración y buena resistencia a las altas 

temperaturas. El espesor de las placas de acero, ue aseguran una larga duracion y resistencia a las 

temperaturas. La camaa de combustion en acero inoxidable AISI 430, tiene una gran forma 

aerodinamica. La potencia del generador nunca desciende por debajo de 88%. El aire a calentar se 

introduce  en el generador a través del ventilador centrifugo soportado por un eje dee cojinete auto-

alineados. Los generadores son activados por motores asincronos ventilados y protegidos. El aire lame la 

camara de conmbustion externa, y sale a traves de la parte superior del generador con la perdida de 

presion minima y una disminucion del calor de 40 ºC. El revestimiento exterior se compone de paneles de 

acero pintadoscon precision y protegidos con lana de vidrio para aislamiento termico y acustico. Todos los 

generadores tienen un panel de control, termostato y sistema para bloquear el quemador en caso de alta 

temperatura del aire y para proteger los motores contra sobrecarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codigo Descripcion Potencia al hogar 

máx. KW 

HL 92 PL/PP Generador de aire caliente HL 92 con quemador para 

pellet y triturados, cuadro de mando digital, tolva de 0,2 

m3 lateral/trasera, extractor de humos. 

92,0 

HL 173 PP Generador de aire caliente HL 92 con quemador para 

pellet y triturados, cuadro de mando digital, tolva de 0,4 

m3 trasera, extractor de humos. 

173,0 

HL 324 PP Generador de aire caliente HL 92 con quemador para 

pellet y triturados, cuadro de mando digital, tolva de 0,4 

m3 trasera, extractor de humos. 

324,0 

HL 400 PP Generador de aire caliente HL 92 con quemador para 

pellet y triturados, cuadro de mando digital, tolva de 0,4 

m3 trasera, extractor de humos. 

400,0 
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Oficinas: Avda. España nº 10 - 8ºC 

    02002 - Albacete (AB) 

Tel.- +34 967 673 344  Fax.- +34 967 673 345 

 

Fabrica, exposición y venta: Poligono Industrial Romica 

C/ 4 bis con Avda. B __  02007 - Albacete (AB) 

Tel.- +34 967 254 386  Fax.- +34 967 254 386 

 

info@energiasierrasegura.com 

 

 

 

 

www.energiasierrasegura.com 

 

 

Distribuidor de zona: 

 


